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Fecha de compra:______________________________

 
Fiskars le garantiza al consumidor original que sus productos de podadoras de césped están libres de defectos de material y fabricación que se manifiesten bajo uso normal dentro de los dos 
(2) años a partir de la fecha de la compra. Esta garantía no contempla daños a los productos de podadoras de césped que sean ocasionados por mal uso, circunstancias de fuerza mayor, 
incumplimiento de las instrucciones, manipulación indebida o reparación no autorizada. ESTA GARANTIA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMAS GARANTIAS EXPRESAS; Y TODA GARANTIA 
IMPLICITA, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, QUEDA LIMITADA A LA 
DURACION DE ESTA GARANTIA. EN NINGUN CASO FISKARS BRANDS, INC. SE RESPONSABILIZARA POR NINGUN DAÑO EVENTUAL O RESULTANTE. Algunos estados no permiten las 
limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, ni la exclusión o limitación de los daños eventuales o resultantes, y por lo tanto, las limitaciones y exclusiones antes mencionadas podrían 
no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede ser que usted tenga además otros derechos, los cuales varían según el estado. Como única responsabilidad del 
fabricante y único recurso por parte del comprador frente a defectos contemplados en la garantía, Fiskars Brands, Inc. reemplazará cualquier pieza de la podadora de césped que contenga 
un defecto contemplado en la garantía, sin costo, si se lo presenta con el comprobante de la compra y una notificación dentro de un lapso razonable (no mayor que 6 meses) a partir de la 
detección del defecto.

 

GARANTIA LIMITADA DE DOS AÑOS
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¿Tiene alguna pregunta? ¿Sugerencias?
No regrese a la tienda. Estamos aquí para asistirlo.

	 Visite nuestro sitio web en fiskars.com

Conserve este manual para referencia futura.
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No utilice la podadora si se encuentra débil o enfermo.

No utilice la podadora si faltan los dispositivos de seguridad o están 
dañados.

Use siempre gafas de seguridad, guantes y calzados de punta cerrada 
cuando utilice o repare la podadora de césped.

No coloque las manos, los dedos ni los pies en el carrete. El carrete corta al 
girar.

Quite siempre los residuos que se encuentren en el recorrido de la 
podadora.

Asegúrese de hacer pie firmemente siempre que utilice la podadora, sobre 
todo en césped húmedo o superficies en pendiente (desniveladas).

Utilice prácticas seguras para levantar la podadora de césped. 

No permita que los niños menores de 12 años utilicen la podadora de 
césped. 

No utilice la podadora de césped en cercanía de los niños, otras personas o 
mascotas.

No corra mientras utiliza la podadora.

No utilice la podadora en otras superficies que no sean césped.

Verifique que la podadora de césped esté en condiciones operativas 
seguras; para ello, siga las recomendaciones de este manual.

No utilice la podadora de césped si está dañada. Llame al 1-866-348-5661.

Antes de ensamblar o poner en funcionamiento la podadora 
de césped, lea atentamente todo el manual y asegúrese de 
comprender la información de seguridad.
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¡Felicitaciones! 
Ahora usted es dueño de una de Las podadoras de césped 
de carrete más avanzadas del mundo®. Si alguna vez ha 
usado una podadora de césped de carrete, apreciará de 
inmediato las ventajas propias de su nueva podadora 
de césped. Si, en cambio, esta es su primera podadora 
de césped de carrete, probablemente necesite un breve 
período de transición para adaptarse a su uso. Para 
obtener más información sobre cómo aprovechar todos los 
beneficios de la podadora de césped de carrete, consulte 
Uso de la podadora de césped, en la página 31. Por otra 
parte, no olvide que tanto el equipo de servicio al cliente 
como el sitio web de Fiskars están a su disposición en 
caso de que necesite ayuda adicional.

Información de seguridad



Sistema de corte StaySharp™, exclusivo de Fiskars

¿De qué se trata?El sistema de corte StaySharp™, exclusivo de Fiskars, 
utiliza cuchillas de acero templado de terreno de precisión diseñadas para 
cortar el césped en forma eficiente sin entrar en contacto unas con otras, 
lo que reduce en gran medida la fricción y el desgaste. 

¿Por qué es diferente? Las podadoras de césped de carrete estándares 
recurren al contacto entre el carrete de corte y la cuchilla fija para cortar. 
El contacto de acero con acero crea una fricción que lleva al desgaste de 
las cuchillas. Por consiguiente, las cuchillas de las podadoras de césped 
de carrete estándares pierden el filo rápidamente, por lo que deben ser 
afiladas una vez al año a un precio elevado para mantener un rendimiento 
óptimo.

¿Por qué es importante?Debido a que el sistema de corte StaySharp™ 
corta el césped sin que las cuchillas entren en contacto, la fricción y 
el desgaste de las cuchillas prácticamente se eliminan. Por lo tanto, se 
garantiza un rendimiento más duradero sin el costo y la molestia de afilar 
las cuchillas una vez al año. 

Carrete InertiaDrive™

¿De qué se trata?El carrete InertiaDrive™ de Fiskars combina el carrete de 
corte de gran diámetro con las gruesas cuchillas para almacenar energía 
(al igual que un volante) para aquellos momentos en que se precisa una 
ráfaga de potencia de corte adicional. 

¿Por qué es diferente? Las podadoras de césped de carrete estándares 
utilizan carretes de corte de diámetro pequeño con cuchillas de poco 
espesor. Dichos carretes y podadoras carecen de potencia de corte y 
suelen atascarse al cortar ramitas, malezas o césped tupido. Cuando 
esto sucede, el carrete de corte se obstruye, lo que detiene por completo 
el funcionamiento de la podadora. En dicha situación, se debe quitar la 
obstrucción para poder reanudar la poda.

¿Por qué es importante? El carrete InertiaDrive™ combina el carrete de 
corte de gran diámetro de la podadora con las gruesas cuchillas para 
almacenar energía (al igual que un volante) para aquellos momentos 
en que se precisa una ráfaga de potencia de corte adicional. Ante una 
dificultad en el terreno, el carrete InertiaDrive™ proporciona el 75% más 
de energía de corte para brindar mayor potencia sin que la podadora se 
atasque, lo que garantiza un corte superior sin interrupción.

Diseño del carrete orientado hacia adelante
¿De qué se trata? El diseño del carrete orientado hacia adelante de 
Fiskars con una exclusiva tolva de descarga de césped arroja la hierba 
cortada hacia adelante. 

¿Por qué es diferente? Las podadoras de carrete estándares presentan 
descarga de césped posterior, lo que significa que arrojan los restos de 
césped sobre los pies. 

¿Por qué es importante? El diseño del carrete orientado hacia adelante 
de Fiskars con una exclusiva tolva de descarga de césped arroja la hierba 
cortada hacia adelante de manera impecable, lejos de los pies. 

Corta todo tipo de césped
¿De qué se trata? La podadora de carrete  StaySharp™ Plus ofrece una 
combinación de tecnologías de avanzada para cortar todo tipo de césped 
residencial con facilidad. 

¿Por qué es diferente? Las podadoras de carrete estándares tienen 
dificultades para cortar ciertos tipos de césped residencial, ya que se 
atascan o dejan franjas de césped sin cortar.

¿Por qué es importante? La podadora de carrete StaySharp™ Plus corta 
todo tipo de césped residencial con facilidad, incluso las variedades de 
climas meridionales severos. 
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40% más fácil de operar La mayoría de las podadoras de césped de carrete 
son difíciles de operar, especialmente con el césped crecido. Las tecnologías 
de avanzada se combinan para reducir la fuerza de empuje en un 40%.
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Componentes principales
El conocimiento de las piezas y de la tecnología 
de la podadora de césped hará del ensamblado 
y el mantenimiento algo mucho más sencillo. 
Tome nota de los componentes que se muestran 
en esta ilustración e inspecciónela según sea 
necesario cuando siga los pasos de este manual. 

Nota: si hay una cubierta del carrete transparente, 
retírela antes de usar. 

Carrete de corte*
Tolva de descarga 

de césped

Cojinetes del carrete 
de corte (2)* 

Cuchilla fija*

Perilla de ajuste de la 
altura de corte (2)

Brazo giratorio (2)

Placa lateral (2)

Tapa del eje (2)Cubierta de las ruedas (2)

Rueda delantera (2)

Arandela de la rueda 
trasera y perno de la 

rueda trasera (2)

Rueda trasera (2)

Chaveta (2)

Mango de 
elevación

Pernos (4) y tuercas 
(4) del mango

Empuñadura 
ergonómica

Recubrimiento 
del mango

Mango

Tornillo de fijación 
de ajuste (2)

Traba de ajuste de 
la cuchilla (2)

Perno de ajuste de 
la cuchilla (2)

*Ubicados debajo de la cubierta 
(no se aprecian a simple vista)
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4. Lleve el recubrimiento del mango (E) a su lugar desde abajo de modo que 
el logo de Fiskars quede hacia abajo y apunte hacia la sección superior del 
mango (B).

5. Alinee los orificios de las secciones del mango y el recubrimiento (E). 
Deslice un perno del mango (F) desde la parte de adentro, de modo que 
el extremo sobresalga por el orificio del recubrimiento del mango. Repita la 
operación para los otros tres pernos del mango. 

6. Alinee la cabeza del perno hexagonal con la marca en forma hexagonal de 
la sección central del mango (A) y luego ajuste a mano una tuerca (G) sobre 
el perno. Repita la operación para las otras tres tuercas del mango. 

7. Con una llave o un casquillo de 11 mm, ajuste las cuatro tuercas del mango 
(G) hasta que queden bien firmes. 

Ensamblado del mango 
1. Coloque las piezas del mango al revés, tal como se indica en la figura, 
para que sea más fácil ensamblarlas. Tenga en cuenta que la sección central 
del mango (A) es simétrica, por lo que puede fijarse de cualquier lado. 

2. Controle que el arco de la sección superior del mango (B) quede hacia 
abajo. Luego, inserte los extremos libres de la sección superior del mango 
(B) en la sección central del mango (A). Alinee los orificios en la medida de 
lo posible. 

3. Verifique que las secciones inferiores del mango, (C) y (D), estén 
colocadas con las ranuras hacia arriba. Luego, inserte la sección inferior 
izquierda del mango (marcada con una “L”) (C) y la sección inferior derecha 
del mango (marcada con una “R”) (D) en la sección central del mango (A) tal 
como se muestra. Alinee los orificios en la medida de lo posible. 

Las siguientes piezas forman parte del juego de accesorios (empacadas por separado):

Ensamblado del mango 
Tuercas del mango (4)
Pernos del mango (4)

Ensamblado de las ruedas traseras (página siguiente)
Ruedas traseras (2)
Pernos de las ruedas traseras (2)
Arandelas de las ruedas traseras (2)

Herramientas necesarias para el ensamblado:
Las únicas herramientas necesarias para el 
ensamblado son llaves o casquillos de 11 mm y 18 mm.

L

R

A

B
C

D

E

(izquierda)

(derecha)

F

G

Arco del mango 
(apuntando 
hacia abajo)
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Ensamblado de las ruedas traseras 
1. Ensamble el perno de la rueda trasera (A) a través de la 
arandela de la rueda trasera (B) e inserte por la rueda trasera (C). 

2. Atornille el conjunto de pernos al brazo giratorio (D) y ajuste 
firmemente con una llave o un casquillo de 18 mm. 

3. Repita el procedimiento para la otra rueda trasera. 

Fijación del mango 
1. Retire las dos chavetas (A) de las clavijas de montaje del mango (B).

2. Deslice el orificio número 2 (C) del mango por sobre las clavijas de 
montaje del mango (B). Es posible que sea necesario hacer fuerza para 
separar las patas del mango para que se adapten a las clavijas. Suelte 
el mango hasta que quede apoyado sobre la clavija de tope (D).

3. Inserte las chavetas (A) para sujetar el mango.
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Cómo ajustar la altura de corte
1. De pie detrás de la podadora de césped, coloque la mano 
izquierda en el mango de elevación (A) para sostener la podadora 
durante el ajuste.

2. Use la mano derecha para jalar la perilla de ajuste de la altura 
de corte (B) de la podadora y llevarla a la altura de corte deseada. 
A continuación, libere la perilla asegurándose de que esta se trabe 
nuevamente en su lugar.

3. Repita el proceso del otro lado, invierta la ubicación de la mano y 
verifique que ambas ruedas estén colocadas de la misma manera. Si 
no alinea las ruedas se producirá un corte irregular.

Importante: El rango de altura de corte configurado de fábrica es 
de 3,8 cm a 8,8 cm. Para elevar el rango de altura de corte a 5,1 cm 
a 10,2 cm, consulte Cómo ajustar el rango de altura de corte en la 
página 27.
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Ajuste de la altura del mango

 

1. Para las personas de altura promedio, el orificio del mango 2 puede 
utilizarse para las configuraciones de altura de corte media, que son las 
más comunes. Si es alto o si planea utilizar las configuraciones de altura de 
corte más bajas, considere utilizar el orificio 3. Si es bajo o planea utilizar las 
configuraciones de altura de corte más altas, considere utilizar el orificio 1.

2. Antes de ajustar la altura del mango, es importante regular la altura de 
corte de la podadora que utilizará con mayor frecuencia (consulte Ajuste de 
la altura de corte).

3. Empuje la podadora de césped varios metros hacia adelante y gírela 
como lo haría al final de una pasada. Si puede empujar la podadora de 
césped con comodidad sin que el extremo delantero se levante del suelo y 
puede girar la podadora sin encorvarse, entonces el ajuste del mango es el 
correcto. 

• Si la parte delantera se levanta del suelo, entonces el mango está 
demasiado alto. Baje el mango al orificio 1.	

• Si se tiene que encorvar bastante para girar, entonces el ajuste del 
mango está demasiado bajo. Coloque el mango en el orificio 3.

3. Cuando ajuste la altura de corte, la posición inferior del mango también se 
moverá. Por consiguiente, es posible que deba ajustar la altura del mango 
si hace un cambio drástico en la altura de corte. Es posible que también se 
necesiten ajustes si comparte sus tareas de poda con otra persona. 

	 IMPORTANTE: Para aumentar al máximo la comodidad y el control, 
	 la podadora de césped viene con un mango de altura ajustable. Dicho 
mango está diseñado para "oscilar" desde la posición inferior hasta la 
posición de uso. La posición inferior se usa para girar al doblar. La posición 
de uso debería estar entre 15,2 cm y 25,4 cm por encima de la posición 
inferior. Si levanta el mango de este modo, evitará que el extremo delantero 
se levante del suelo, lo que garantizará un corte uniforme. Debido a que 
es muy importante seleccionar la altura correcta del mango, vale la 
pena equivocarse en el intento de encontrar la altura ideal.
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3. Saque el perno (B) con la llave de 17 mm para mantener la tuerca 
(C) en el interior de la placa lateral (D) mientras hace girar el perno 
del eje (B) hacia la izquierda con la llave Allen de 8 mm en la parte 
exterior de la rueda. 

4. Una vez que haya sacado la rueda, 
haga girar la cubierta de plástico de la 
rueda (G) desde el orificio superior (H) 
hasta el orificio inferior (I) en la placa 
lateral (D). Pasar al orificio inferior 
ofrece un rango mayor de altura de 
corte (5,1 cm a 10,2 cm). Pasar al 
orificio más alto ofrece un rango menor 
de altura de corte (3,8 cm a 8,8 cm).

5. Organice las piezas de la rueda para el reensamblado. 

a. Ensamble el perno del eje (B) y la arandela (E) e inserte por la 
parte exterior de la rueda. 

b. Coloque la otra arandela (F) en el perno del eje en el interior de la 
rueda. 

6. Coloque el ensamblaje de la rueda del Paso 5 a través del orificio 
inferior. Vuelva a colocar cuidadosamente la arandela (J) en el perno 
del eje (B) y ajuste a mano la tuerca (C) desde el interior de la placa 
lateral (D). 

7. Mantenga la tuerca (C) en el lugar con la llave de 17 mm y vuelva a 
apretar con firmeza el perno del eje (B) con la llave Allen de 8 mm.

8. Presione la tapa anaranjada del eje para trabarla a presión en el lugar.

9. Repita el procedimiento del otro lado. 

E

F

B

Cómo ajustar el rango de altura de corte
Importante: El rango de altura de corte configurado de fábrica es 
de 3,8 cm a 8,8 cm. Para elevar el rango de altura de corte a 5,1 cm 
a 10,2 cm, siga estos pasos.

Las herramientas necesarias son una llave de 17 mm, una llave Allen 
de 8 mm y un destornillador de cabeza plana.

1. Coloque la podadora de césped al revés de manera tal que 
quede apoyada sobre el recubrimiento. Configure la podadora de 
césped en la configuración de altura de corte más baja y mueva las 
ruedas hacia afuera.

2. Desde cualquier lado, utilice el destornillador de cabeza plana 
para hacer palanca y sacar la tapa anaranjada del eje (A).

C J

D

E

F

G

I

H

B

A

ADVERTENCIA: las cuchillas de la podadora de césped son 
filosas. Este ajuste exige trabajar cerca de las cuchillas del carrete de 
corte. Debe usar guantes de cuero en todo momento.
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Preparación
Necesitará varias tiras de 2,5 cm x 20,3 cm de papel de impresión 
estándar (no papel de diario) y un par de guantes de trabajo.

	 ADVERTENCIA: las cuchillas de la podadora de césped son 
filosas. Use guantes cuando realice este procedimiento y mantenga 
los dedos alejados de la superficie de contacto entre las cuchillas del 
carrete de corte y la cuchilla fija. 

Verificación N.º 1: ¿hay contacto entre las 
cuchillas?
1. Asegúrese de que la podadora de césped no se desplace hacia 
adelante; para ello, ubíquela sobre una superficie nivelada y firme 
con calzos delante de las ruedas traseras. A continuación, lleve la 
podadora de césped a la posición más alta para facilitar el acceso. 

2. Para ver si las cuchillas están en contacto con la podadora de 
césped que está apoyada sobre las cuatro ruedas, gire lentamente el 
carrete de corte (A) hacia adelante, una cuchilla a la vez, hasta que 
haga uno o dos giros completos. Si escucha un chirrido o detecta 
resistencia, saltee el resto de esta sección y vaya a Ajuste de las 
cuchillas en la página 29.

ATENCION: si el carrete de corte y la cuchilla fija están en contacto, 
será más difícil desplazar la podadora, lo que puede hacer que las 
cuchillas pierdan el filo.

Verificación N.º 2: ¿cortan bien las cuchillas?
1. Ponga la podadora de césped de costado. 

2. Para ver si las cuchillas cortan bien tendrá que inspeccionar las 
cuchillas en ambos extremos de la podadora de césped. Empezando 
por el extremo más cercano al suelo, coloque una tira de papel entre 
una cuchilla del carrete de corte (A) y la cuchilla fija (B), y mantenga el 
corte de papel en contra del lateral (C) de la cuchilla fija (B). Deberían 
verse aproximadamente 1,3 cm de la tira por debajo de la cuchilla fija. 

	 IMPORTANTE: El sistema de corte StaySharp™ está diseñado  
	 para cortar el césped sin que haya contacto entre las cuchillas. Este 
sistema de corte se reguló en forma precisa durante el ensamblado. No 
obstante, como pueden producirse deslizamientos producto del envío, 
la manipulación o el uso, es muy importante controlar el rendimiento de 
corte antes del primer uso y, de allí en adelante, en forma periódica. Los 
deslizamientos pueden ocurrir en ambas direcciones, por lo que se deberán 
realizar dos verificaciones para evaluar el rendimiento de corte: del lado 
izquierdo y derecho de la podadora. Verificar el rendimiento de corte 
y ajustarlo según sea necesario es lo mejor que puede hacer para 
garantizar que la podadora funcione siempre en condiciones óptimas. 
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ADVERTENCIA: mantenga los dedos alejados del área de corte; debe 

mantenerlos a la derecha de la cuchilla fija. 

3. Haga girar lentamente el carrete de corte (A) hacia la cuchilla fija (B) y 
observe si el papel se corta a medida que pasa la primera cuchilla del carrete 
de corte. 

4. Siga colocando el papel en el carrete horizontalmente 1,3 cm a la vez para 
verificar las otras cuchillas.

5. Ahora, para revisar el extremo opuesto del carrete, deslice el papel hacia 
el extremo más alejado del suelo y verifique si las cuchillas cortan bien en ese 
extremo. 

6. Si la mayoría de las cuchillas cortan en ambos extremos, entonces el sistema 
de corte está ajustado correctamente. Si todas o la mayoría de las cuchillas 
no cortan en uno o ambos extremos, es necesario ajustar el sistema de corte. 
Vaya a Ajuste de las cuchillas a continuación.

ATENCION: si no se corrige un sistema de corte mal ajustado, esto llevará a un 
rendimiento de corte insuficiente, que dejará franjas de césped sin cortar.

Ajuste de las cuchillas

Las herramientas necesarias son una llave o un casquillo de 11 mm y un 
destornillador Phillips.

1. Con la podadora de césped apoyada sobre las cuatro ruedas, use el 
destornillador Phillips para aflojar el tornillo de fijación de ajuste (C) en ambos 
lados, luego levante las trabas de ajuste (D) sobre los dos pernos de ajuste.

2. Ponga la podadora de césped de costado. 

3. Con las trabas de ajuste (D) levantadas y giradas hacia el costado, haga 
girar los pernos de ajuste para ajustar la cuchilla fija (E) tal como se describe a 
continuación.

ATENCION: Cuando se hacen ajustes, es muy importante girar ambos 
pernos de ajuste (E) con los mismos ajustes pequeños (menos que 1/8 de 
giro a la vez) para que la cuchilla fija esté sujetada de manera uniforme en 
ambos lados. Nunca gire un perno de ajuste sin girar también el otro la misma 

medida. Si gira un perno mucho más que el otro, uno de los pernos se aflojará 
y no podrá sostener de manera adecuada la cuchilla fija. Si esto ocurre, 
simplemente ajuste el perno que está flojo de manera que ambos pernos 
tengan la misma tensión.

• Si las cuchillas no cortaron el papel:  
Mueva toda la cuchilla fija más cerca del carrete de corte mediante giros 
pequeños hacia la izquierda en los dos extremos hasta que las cuchillas 
apenas entren en contacto. Luego, haga pequeños ajustes hacia la 
derecha en cualquiera de los extremos hasta que las cuchillas ya no se 
toquen. Gire los dos pernos por igual.

• Si las cuchillas entraron en contacto: 
	 Aleje toda la cuchilla fija del carrete de corte mediante pequeños giros 

hacia la derecha en ambos extremos y deténgase apenas las cuchillas 
entren en contacto. Asegúrese de girar los dos pernos por igual. Luego, 
pruebe que la mayoría de las cuchillas corten el papel en ambos extremos. 

4. Después de que las cuchillas estén bien ajustadas, vuelva a colocar las 
trabas de ajuste y apriete con firmeza los tornillos. 

ATENCION: Si siguió las instrucciones para ajustar las cuchillas y todavía 
no está cortando papel en uno o ambos lados de la podadora, elija la 
configuración que maximice la cantidad de cuchillas que cortan papel 
y pruebe la podadora de césped. Si la podadora de césped no corta 
correctamente, es posible que la cuchilla fija y el carrete de corte no estén 
alineados de manera paralela. En ese caso, vaya a la sección Alineación del 
carrete de corte y la cuchilla fija en la página 12.
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Alineación del carrete de corte y la cuchilla fija
Las herramientas necesarias son una llave o un casquillo de 11 mm y 
un destornillador Phillips, un clavo o un destornillador pequeño.

1. Apoye la podadora de césped sobre las cuatro ruedas. Utilice un 
destornillador Phillips para aflojar los tornillos de fijación de ajuste a 
ambos lados, luego levante las trabas de ajuste por encima de los dos 
pernos de ajuste tal como se muestra en Ajuste de las cuchillas en la 
página 29.

2. Haga girar la podadora de césped en su lado derecho y afloje (pero 
no extraiga) el perno de fijación de la excéntrica de alineación (A) con 
una llave o un casquillo de 11 mm.

3. Ubique la ventana de ajuste de la excéntrica de alineación (B) en la 
parte inferior de la placa lateral izquierda. A través de la ventana podrá 
ver la excéntrica de alineación (C), un disco redondo con orificios.

4. Necesitará ajustar tanto la excéntrica de alineación (C) como los 
pernos de ajuste de la cuchilla para volver a alinear la cuchilla fija con 
el carrete de corte. 

Nota: El movimiento de la cuchilla fija será muy leve, por lo que debe 
observar el ajuste con atención. 

6. Inicialmente, es posible que necesite alejar la cuchilla fija del carrete 
de corte al hacer girar los pernos de ajuste de la cuchilla hacia la 
derecha para crear espacio para que la cuchilla fija pueda moverse en 
la posición correcta. 

7. Mientras hace los ajustes, revise periódicamente el rendimiento de 
corte, tal como se describe en Verificación del rendimiento de corte 
en la página 28. Cuando la mayoría de las cuchillas corten papel 
en ambos extremos sin hacer contacto, mantenga la excéntrica de 
alineación (C) en el lugar con un clavo o un destornillador pequeño y 
vuelva a ajustar el perno de fijación de la excéntrica (A).

8. Vuelva a colocar las trabas de ajuste y apriete con firmeza los 
tornillos de fijación de ajuste.

El ajuste de la cuchilla aleja y 
acerca toda la cuchilla fija del 
carrete de corte.

El ajuste de la excéntrica cambia 
el ángulo entre la cuchilla fija y el 
carrete de corte.

5. Para ajustar la excéntrica de alineación (C), inserte un clavo o un 
destornillador pequeño en uno de los orificios y hágalo girar lentamente 
hacia adelante y hacia atrás para determinar en qué dirección vuelve a 
llevar a la cuchilla fija en alineación paralela con el carrete de corte.
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La podadora de césped ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento 
de corte de primera clase y una excelente experiencia de poda. No 
obstante, hay varias cosas básicas que puede hacer al podar que 
impactarán en gran medida en el rendimiento de su podadora y en 
su experiencia de poda. Si alguna vez ha usado una podadora de 
césped de carrete, apreciará de inmediato las ventajas propias de las 
tecnologías de corte de avanzada y las características de diseño de 
la podadora de césped. Si, en cambio, esta es su primera podadora 
de césped de carrete, probablemente necesite un breve período de 
transición para adaptar sus hábitos de poda y aumentar al máximo 
la eficiencia y la eficacia. La siguiente información ayudará a los 
usuarios nuevos y experimentados a obtener todos los beneficios de 
la podadora de césped de carrete. Por otra parte, no olvide que tanto 
el equipo de servicio al cliente como el sitio web de Fiskars están a su 
disposición en caso de que necesite ayuda adicional.

Recomendaciones para la poda
Para un césped saludable, corte hasta 1/3 del largo del césped, 
pero no más de eso. Para mantener un césped saludable y eliminar 
las complicaciones propias de los trozos muy largos de hierba cortada, 
no corte más de 1/3 del largo del césped por vez. Si corta más de 1/3 
del largo, las raíces no podrán crecer y el césped deberá hacer mucho 
esfuerzo, con lo cual se volverá susceptible a la invasión de malezas, las 
plagas y el mal aspecto. Si su césped crece demasiado, corte 1/3 del 
largo, espere un par de días, y vuelva a cortar otro 1/3.

Para evitar que la podadora de césped sufra daños, recoja los 
residuos que se encuentren en su recorrido antes de ponerla en 
funcionamiento. Antes de comenzar, inspeccione el área que va a 
podar, y retire las piedras, las ramas medianas o grandes, la basura y 
demás residuos.

No utilice la podadora si se encuentra débil o enfermo.

No utilice la podadora si faltan los dispositivos de seguridad o están 
dañados.

Use siempre gafas de seguridad, guantes y calzados de punta cerrada 
cuando utilice o repare la podadora de césped.

No coloque las manos, los dedos ni los pies en el carrete. El carrete 
corta al girar.

Quite siempre los residuos que se encuentren en el recorrido de la 
podadora.

Asegúrese de hacer pie firmemente siempre que utilice la podadora, 
sobre todo en césped húmedo o superficies en pendiente 
(desniveladas).

Utilice prácticas seguras para levantar la podadora de césped. 

No permita que los niños menores de 12 años utilicen la podadora de 
césped. 

No utilice la podadora de césped en cercanía de los niños, otras 
personas o mascotas.

No corra mientras utiliza la podadora.

No utilice la podadora en otras superficies que no sean césped.

Verifique que la podadora de césped esté en condiciones operativas 
seguras; para ello, siga las recomendaciones de este manual.

No utilice la podadora de césped si está dañada. Llame al  
1-866-348-5661.
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inspeccione las cuchillas.Si las cuchillas de corte entran en contacto 
con piedras, ramas grandes u otros objetos duros, deténgase de 
inmediato y verifique que no haya atascos ni daños. Si las cuchillas 
están dañadas, lleve la podadora hacia un área de trabajo adecuada 
y siga las instrucciones detalladas en Cuidado y mantenimiento, en la 
página 17. Si sigue podando con las cuchillas dañadas, la reparación 
puede resultar imposible.

Para aumentar al máximo la potencia de corte, camine a paso 
ligero. La potencia del carrete de corte InertiaDrive™ aumenta con 
la velocidad de la podadora. Esto significa que cuanto más rápido 
camine, mejor funcionará la podadora. No es necesario correr, pero si 
está acostumbrado a podar a un ritmo muy lento, trate de caminar un 
poco más ligero. 

Para que la poda sea eficaz, corte el césped en líneas largas y 
rectas. Como las podadoras de césped de carrete solamente cortan 
el césped cuando están en movimiento, diseñe su patrón de poda 
de manera tal de aumentar al máximo la cantidad de pasadas largas 
y rectas, y de reducir al mínimo los arranques y las detenciones. 
La superposición de las guías de las ruedas garantizará un corte 
completo y uniforme. 

Corte previamente una zona para dar la vuelta, a fin de evitar los 
giros en áreas con obstrucciones. Si alguna de las pasadas termina 
contra una obstrucción (canteros, cimientos, cercas, etc.), comience 
por pasar la podadora una o dos veces a lo largo de la obstrucción 
para proporcionar una zona de giro. 

Scotts® Lawns: Your Guide to a Beautiful Yard, Second Edition, 
recomienda las siguientes alturas de corte:

Césped de clima frío
Pasto azul de Kentucky (5 cm a 10 cm)
Festuca (5 cm a 10 cm)
Raygrás (5 cm a 10 cm)
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Césped de clima cálido
Bermuda (1,3 cm a 5 cm)
San Agustín (5 cm a 10 cm)
Zoysia (2 cm a 5 cm)
Bahía (5 cm a 10 cm)

2 m



¿Está obstruido el tren de transmisión? Si le resulta más difícil desplazar 
la podadora, examine los extremos del carrete y las ruedas para ver si los 
restos de césped u otros residuos han producido un atasco. Si hay alguna 
obstrucción, retírela con una brocha de cerdas largas o una herramienta 
blanda.

¿Hay contacto entre las cuchillas? Si bien el sistema de corte de la 
podadora se ajustó en forma precisa durante el ensamblado, es posible 
que se produzca algún deslizamiento durante el envío, la manipulación o 
el funcionamiento. Para cerciorarse de que la separación de corte sea la 
correcta, consulte la sección Verificación del rendimiento de corte  en la 
página 33.

Problema: es difícil hacer girar la podadora o es 
necesario inclinarse para hacerlo. 
¿Es la altura del mango la correcta? Si el mango ajustable está demasiado 
bajo, deberá inclinarse para girar la podadora. Si esto sucede, consulte 
la sección Ajuste de la podadora de césped en la página 26 para obtener 
instrucciones sobre cómo levantar el mango.

Problema: la podadora de césped hace un ruido de 
chirrido o tintineo.
¿Están dañados el carrete de corte o la cuchilla fija? Si bien la podadora de 
césped tiene cuchillas templadas, pueden producirse daños en las cuchillas 
si estas entran en contacto con piedras, bordes de concreto u otros residuos 
duros. Si esto sucede, el área dañada de la cuchilla puede emitir un chirrido 
agudo cuando pasa sobre la otra cuchilla. Consulte la sección Cuidado y 
mantenimiento en la página 34 para conocer más detalles.

¿Hay contacto entre las cuchillas? Si bien el sistema de corte de la 
podadora se ajustó en forma precisa durante el ensamblado, es posible 
que se produzca algún deslizamiento durante el envío, la manipulación o 
el funcionamiento. Para cerciorarse de que la separación de corte sea la 
correcta, consulte la sección Verificación del rendimiento de corte  en la 
página 28.

Problema: la podadora deja algunas franjas de 
césped sin cortar.
¿Está el césped demasiado largo o hay malezas crecidas? Si el césped 
tiene más de 15 cm de alto o hay malezas crecidas, es posible que den contra 
el frente de la podadora de césped. Si esto sucede, arranque estas malezas 
con la mano o haga una segunda pasada con la podadora para cortarlas. Para 
evitar todo esto, no deje crecer el césped más de 15 cm.

¿La parte delantera de la podadora se levanta del suelo? Si el mango 
ajustable está demasiado alto, la fuerza que usted ejerce al empujar la 
podadora puede hacer que las ruedas delanteras se levanten del suelo, lo que 
puede propiciar cortes uniformes. Si esto sucede, consulte la sección Ajuste 
de la podadora de césped en la página 26.

¿Están las cuchillas mal ajustadas? Si bien el sistema de corte de la 
podadora se ajustó en forma precisa durante el ensamblado, es posible 
que se produzca algún deslizamiento durante el envío, la manipulación o 
el funcionamiento. Para verificar si el sistema de corte está bien ajustado, 
consulte la sección  Verificación del rendimiento de corte en la página 28.

Problema: la podadora ejerce resistencia o el carrete 
no gira libremente.
¿Intenta cortar demasiada cantidad de césped? Si la altura de corte es 
demasiado baja para la altura del césped que está cortando, es posible que la 
podadora ejerza resistencia cuando intenta desplazarla o incluso se atasque. 
En caso de que esto suceda, vuelva a ajustar la altura de corte de manera tal 
que esta no supere 1/3 de la altura del césped. 

¿La podadora ejerce resistencia cuando intenta desplazarla? Si el mango 
ajustable está demasiado alto, puede que desplazar la podadora le resulte 
difícil. Si esto sucede, consulte la sección Ajuste de la podadora de césped en 
la página 26 para obtener instrucciones sobre cómo bajar el mango.
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to 	 IMPORTANTE: Para garantizar un rendimiento duradero, 
proteja su podadora de los impactos durante el uso y el 

almacenamiento, manténgala limpia y seca, y lleve a cabo tareas de 
mantenimiento periódicas de la siguiente manera.

Lubrique las piezas móviles al menos una vez cada tres meses y 
antes del invierno para mantener un rendimiento óptimo. La podadora 
de césped será más fácil de operar y durará más tiempo si todas las 
piezas móviles se lubrican en forma periódica. También se recomienda su 
lubricación cada vez que la podadora se humedezca. 

Mantenimiento general
Mantenga la podadora seca para evitar que se oxide. La podadora de 
césped funcionará mejor durante más tiempo si se mantiene seca. Los 
bordes de las cuchillas de terreno de precisión del carrete de corte, la 
cuchilla fija, los cojinetes que sustentan el carrete de corte y el eje trasero 
son más vulnerables al óxido. Si la podadora se humedece, séquela con 
una toalla y rocíela lo antes posible con un producto anticorrosivo.

ATENCION: no utilice solventes como alcohol mineral o querosén para 
limpiar la podadora de césped de carrete. Dichas sustancias pueden 
dañar el plástico.

Mantenga limpia la podadora para prevenir atascos y evitar que la 
humedad produzca óxido. La podadora de césped de carrete funcionará 
durante más tiempo y tendrá un mejor aspecto si permanece limpia. 
Después de podar, utilice una escoba o una brocha de cerdas largas 
para quitar los restos de césped u otros residuos sueltos de la podadora, 
especialmente alrededor del carrete de corte y en la parte inferior de la 
cubierta del sistema de transmisión. Si quita los restos de césped, evitará 
los atascos en el carrete de corte y el sistema de transmisión, a la vez que 
evitará la acumulación de humedad y, con ello, el óxido. 

ATENCION: no utilice una manguera de jardín para lavar la podadora. 
Si guarda la podadora de césped húmeda, es posible que se oxide. 

Cojinetes del carrete de corte (A): rocíe lubricante en los dos extremos del 
eje del carrete de corte donde el carrete de corte gris se encuentra con la 
placa lateral negra.

Ajuste de la altura de corte: rocíe lubricante en cada uno de los orificios de 
ajuste (B) y en la clavija (C) que quedará visible cuando saque la perilla. 

Pernos del eje de las ruedas traseras (D): rocíe lubricante en los pernos del 
eje de la rueda trasera en el interior entre la cubierta del brazo giratorio (E).

Pernos del eje de las ruedas delanteras: utilice un destornillador de cabeza 
plana para hacer palanca y sacar la tapa anaranjada del eje (F). Aplique 
lubricante alrededor del perno del eje.

Recomendación: se recomienda el uso de un lubricante con base 
de siliconas. A fin de mantener las cuchillas del carrete limpias de 
suciedad, polvo y pasto, se recomienda un lubricante que deje una 
capa fina seca en lugar de una superficie aceitosa o pegajosa. 
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entrar en contacto con la cuchilla fija. Lime con pasadas largas y rápidas 
en forma perpendicular al borde cortante de la cuchilla, a fin de evitar 
desprendimientos de material del propio borde. Al limar bordes levantados, 
cerciórese de que la separación de corte sea la correcta, según se 
describe en Verificación del rendimiento de corte en la página 28.

	 ADVERTENCIA: las cuchillas de la podadora de césped son filosas. 
Use guantes cuando realice este procedimiento y mantenga los dedos 
alejados de la superficie de contacto entre las cuchillas del carrete de 
corte y la cuchilla fija.

ATENCION: no utilice una herramienta eléctrica para reparar las cuchillas. 
Esto desprenderá gran cantidad de acero, lo que dañará severamente las 
cuchillas y reducirá notablemente el rendimiento de corte de la podadora. 

Para mantener un rendimiento de corte óptimo. La podadora de césped 
de carrete dispone de un sistema de corte StaySharp™ sin contacto que 
corta el césped sin que la cuchilla del carrete y la cuchilla fija entren en 
contacto. Bajo condiciones normales, las cuchillas StaySharp™ deberán 
mantenerse afiladas durante la vida útil de la podadora. En el improbable 
caso que debido a un uso intensivo, las cuchillas de la podadora de 
carrete comiencen a desgastarse, Fiskars recomienda el proceso de 
esmerilado para restaurar los bordes de las cuchillas (compuesto de 
esmerilado disponible en el kit de mantenimiento de cuchillas de Fiskars, 
modelo 6215). 

ATENCION: Fiskars no recomienda afilar la podadora de césped de 
carrete. Los equipos y procesos utilizados en los kits para afilado 
domésticos, incluso aquellos utilizados por diversos afiladores 
profesionales, probablemente no puedan satisfacer las estrictas tolerancias 
necesarias para preservar un sistema de corte sin contacto StaySharp™.

Inspeccione las cuchillas al menos una vez cada tres meses y siempre 
que la podadora entre en contacto con un objeto duro. Si bien la 
podadora de césped con carrete dispone del exclusivo sistema de corte 
StaySharp™ de Fiskars con cuchillas de acero templado, lo mismo puede 
sufrir daños si entra en contacto con piedras, bordes de concreto u otros 
residuos duros. Antes de inspeccionar las cuchillas en busca de daños, 
asegúrese de que la podadora no pueda desplazarse hacia adelante. Para 
ello, sitúela sobre una superficie firme y nivelada, y coloque un calzo para 
bloquear las ruedas traseras. Examine los bordes de las cinco cuchillas 
del carrete de corte y la cuchilla fija en su totalidad. Si encuentra alguna 
abolladura o hendidura, determine si esto hace que la cuchilla del carrete 
de corte y la cuchilla fija entren en contacto. Para ello, tire lentamente del 
carrete de corte hacia abajo mientras escucha si se producen chirridos y 
comprueba si hay resistencia en el área en cuestión. Si no hay contacto 
entre el carrete de corte y la cuchilla, no es necesario reparar la hendidura. 
Simplemente aplique un producto anticorrosivo y vuelva a inspeccionar el 
lugar en forma periódica en caso de que los bordes se levanten con el uso 
continuo.

	 ADVERTENCIA: las cuchillas de la podadora de césped son filosas. 
Use guantes cuando realice este procedimiento y mantenga los dedos 
alejados de la superficie de contacto entre las cuchillas del carrete de 
corte y la cuchilla fija.

Para evitar daños adicionales, repare cuanto antes cualquier hendidura 
que posibilite que el carrete de corte y la cuchilla fija entren en 
contacto. Si obra con cuidado, podrá reparar cualquier hendidura con 
poco o ningún impacto en el rendimiento de 
corte de su podadora. Antes de comenzar, 
consiga una lima fina y angosta (como la 
del kit de cuidado de las herramientas de 
Fiskars, modelo 7862), y coloque la podadora 
sobre una superficie firme y nivelada con 
las ruedas traseras bloqueadas para evitar 
que se desplace hacia adelante. Para alisar 
la hendidura, lime solamente lo necesario 
para permitir que el carrete de corte gire sin 
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Número de modelo: 6207 
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